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CHEVRON SUPREME ANTIFREEZE/COOLANT
Concentrate y Prediluted 50/50

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant suministra valor 
por medio de:

• Fórmula universal para motores automovilísticos y 
motores diesel en servicio pesado (ASTM D 3306 y 
ASTM D 4985)

• Protección contra la corrosión del aluminio
• Propiedades de transferencia de calor
• Características antiespumantes
• Protección contra la corrosión para aluminio, 

latón, cobre, estañosoldadura, acero y hierro fundido
• Formulación con bajo contenido de silicato
• Sin nitritos, sin aminas y sin bórax
• Se mezcla fácilmente con agua corriente limpia
• Compatible con los filtros del sistema refriger-

ante
• Compatible con aditivos refrigerantes suple-

mentarios diesel para servicio pesado
• Compatible con la mayoría de las marcas prin-

cipales de refrigerante

CARACTERÍSTICAS
Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant es un pro-
ducto de calidad superior, de una sola fase, a base de 
etilenglicol mezclado con un paquete de aditivos de pri-
mera calidad. Es un refrigerante para todo uso con bajo 
contenido de silicatos, diseñado para uso en motores 
diesel en servicio pesado y motores automovilísticos, 
particularmente aquellos que contienen aleaciones de 
aluminio. Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant no 
contiene nitritos ni aminas.

Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant proporciona 
propiedades antiespumantes, y protección contra la her-
rumbre y la corrosión para aluminio, latón, cobre, 
estañosoldadura, acero y hierro fundido. Se mezcla fácil-
mente con cualquier tipo de agua corriente limpia y es 
compatible con filtros del sistema refrigerante y con aditi-
vos suplementarios.

Chevron SUPREME Prediluted 50/50 Antifreeze/
Coolant es una mezcla 50/50 de Chevron SUPREME 
Antifreeze/Coolant y agua desionizada.

APLICACIONES 
Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant está especial-
mente formulado para cumplir con los requisitos estric-
tos de protección contra la corrosión de aluminio de los 
motores automovilísticos. Debido a su baja concen-
tración de silicato, también cumple con los requisitos de 
contenido de silicatos de Cummins y de otros fabri-
cantes de motores diesel en servicio pesado. Este pro-
ducto también es apto para uso en motores industriales 
de combustión interna donde se requiere un anticonge-
lante/refrigerante para brindar protección contra el 
congelamiento, el rebosado y la corrosión. 

Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant no cumple con 
los requisitos DEX-COOL®.

Nota: Estos productos no se deben utilizar para proteger 
el interior de sistemas de agua potable contra el conge-
lamiento.

Diluciones recomendadas para Chevron SUPREME 
Antifreeze/Coolant 

* Tapa de presión de 15 lb 

Para una protección óptima durante todo el año contra el 
congelamiento, el rebosado y la corrosión, se 
recomienda una solución del 50 por ciento de Chevron 
SUPREME Antifreeze/Coolant (1 parte anticongelante/1 
parte agua). Para obtener una protección máxima contra 
el congelamiento en áreas extremadamente frías, se 
puede utilizar una solución al 60 por ciento (3 partes 
anticongelante/2 partes agua). No se recomiendan con-
centraciones de más del 67 por ciento o menos del 40 
por ciento.

Protección contra rebosado oC (oF)*

50% (1 parte anticongelante/1 
parte agua)

129,4(265)

Protección contra 
congelamiento

oC (oF)

40% (2 partes anticongelante/3 
partes agua)

-24,4(-12)

50% (1 parte anticongelante/1 
parte agua)

-36,7(-34)

60% (3 partes anticongelante/2 
partes agua)

-52,2(-62)
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Chevron SUPREME Prediluted 50/50 Antifreeze/
Coolant se debe utilizar tal como fue fabricado. No se 
recomienda ningún tipo de dilución.

Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant cumple con:

• ASTM D 3306 para servicio en automóviles
• ASTM D 4985 para servicio diesel en condiciones de 

servicio pesado

Chevron SUPREME Prediluted 50/50 Antifreeze/
Coolant cumple con:

• ASTM D 4656 para servicio premezclado en 
automóviles

• ASTM D 5345 para servicio premezclado diesel en 
condiciones de servicio pesado

Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant cumple o 
excede los requisitos de las especificaciones siguientes: 
(Se debe tener en cuenta que muchos fabricantes de 
motores diesel en servicio pesado están cambiando sus 
requisitos para requerir sencillamente ASTM D 4985.)

• AAMVA
• General Motors 

— GM1825M, GM 1899M (rendimiento correspondi-
ente a GM 6038M)

• ASTM D 3306 incluidos ASTM D 4340, ASTM D 4985
• Chrysler MS-7170
• Cummins 90T8-4
• Detroit Diesel Corp
• Especificación Federal A-A-870
• Ford ESE-M97B44-A
• Freightliner
• J.I. Case JIC 501
• John Deere H24B1, H24C1
• Mack Truck
• PACCAR
• SAE J1034
• TMC de ATA RP-302A

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant y Prediluted 50/
50 han sido probados frente a las normas ASTM para 
refrigerantes para servicio pesado y ligero. En la prueba 
de corrosión de materiales de vidrio de ASTM 1384, el 
sistema inhibidor presentó pérdidas de peso que fueron 
sólo una pequeña fracción de los límites permitidos para 
los seis metales probados.

* Un valor negativo indica una ganancia neta

PRÁCTICA DE MANIPULACIÓN
Se deben seguir las recomendaciones del fabricante de 
equipo original (OEM) al agregar aditivos refrigerantes 
suplementarios, o al realizar el recambio de sistemas 
refrigerantes. Siempre deseche del refrigerante gastado 
de acuerdo con las pautas locales, estatales y federales.

A fin de evitar la formación de gel de silicatos en los 
recipientes de almacenamiento, no se debe almacenar 
Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant concentrado 
durante más de dieciocho meses sin agitación, ni tam-
poco debe prediluirse con aditivos refrigerantes suple-
mentarios hasta que esté listo para utilizarse.

Para mayor información sobre la manipulación y uso 
seguros de estos productos, consulte sus Hojas de 
Datos de Seguridad de los Materiales. Para más infor-
mación y para determinar la disponibilidad, llame al 1-
866-688-8890.

Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant
Prueba de corrosión de materiales de vidrio 

ASTM D 1384

Límite según 
ASTM

Pérdida de 
peso, mg por 

cupón*

Cobre 10 máx 3

Estañosoldadura 30 máx -1

Latón 10 máx 3

Acero 10 máx -1

Hierro 10 máx 1

Aluminio 30 máx 2
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DATOS DE PRUEBA TÍPICOS
Chevron SUPREME Antifreeze/Coolant 

Los datos de prueba típicos son solamente valores promedio. Durante los 
procesos normales de fabricación cabe esperarse variaciones menores que 
no afectan al rendimiento del producto.

1 50 vol % de solución acuosa
2 1:2 dilución con agua
3 según fue recibido
4 como metasilicato álcali anhidro

Chevron SUPREME Prediluted 50/50 Antifreeze/
Coolant 

Número CPS 227800

Número MSDS 10448

Aspecto Verde fluores-
cente

Gravedad específica 60/60o F 1,130

Punto de congelación, °C1, ASTM 
D 1177

-34

pH2, ASTM D 1287 10,5

Alcalinidad de reserva3, ASTM D 
1121

12,0

Silicato, %4 0,09

Número CPS 227801

Número MSDS 10468

Aspecto Verde fluores-
cente



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


